50. R L C-Elemente


50.1 Kondensator
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Kapazität
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Wechselspannung
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i:	Strom i(t)	[A]


C:	Kapazität	[F]


u:	Spannung u(t)	[V]


W:	Gespeicherte Energie	[Ws]


t0:	Zeit zum Zeitpunkt 0	[s]


t1:	Zeit zumZeitpunkk 1	[s]


U0:	Spannung zum Zeitpunkt 0	[V]


Q:	Ladung	[As]





Die Spannung eilt dem strom 90( nach�
�
50.2 Spule


Strom
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Energie (Integral i*u)
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Wechselspannung
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i:	Strom i(t)	[A]


L:	Indukivität	[H]


u:	Spannung u(t)	[V]


W:	Gespeicherte Energie	[Ws]


t0:	Zeit zum Zeitpunkt 0	[s]


t1:	Zeit zumZeitpunkk 1	[s]


I0:	Strom zum Zeitpunkt 0	[A]





Die Spannung eilt dem Strom 90( vorraus�
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�50.3 Widerstand
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Leistung
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i:	Strom i(t)	[A]


R:	Widerstand	[(]


u:	Spannung u(t)	[V]


W:	Abgegebene Leistung	[W]�
�



50.4 RCL-Schaltungen


50.4.1 R - Schaltungen


Umrechnung Strom-Spannungsquelle <=>
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Umrechung Spannungsquelle mit Spannungsteilter
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Umrechnung Stern - Dreieck 


HP [/HOME/ALGE/ELEKTR]
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Umrechnung Dreieck - Stern
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50.4.2 RC-Schaltungen Kories p.23
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Strom
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Spannung uC 
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Bei Belastetem Kondensator siehe 50.4.1 Umrechnung Spannungsteiler
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Bemerkung:


Wenn der Kondensator bereits vorgeladen ist, dann ist in obigen Formeln Uq=Uq1-UC0 und Uc=Uc0+Uc1�
�
�50.4.3 RL-Schaltung
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Strom
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Spannung uL 
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Bei Belast
